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ky当规格很重要时
Unique SSSV
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概念

该阀是具有卫生设计和模块化设计的小型单座阀，可用于大量的作

业领域，例如，使用两个 (2) 端口或三个 (3) 端口用作截止阀，

或使用三 (3) 到五个 (5) 端口用作换向阀。 这类阀适合用于食

品、饮料、奶制品和制药行业。

工作原理

该阀可通过压缩空气进行远程控制或手动操作。 这种小型单座阀

设计简单、活动部件少，因而非常可靠。

标准设计

小型单座阀作为气动或手动操作阀，具有单阀体或双阀体配置。 该

阀塞为 PVDF 阀塞。 所有组件均通过卡箍装配，而活塞和阀塞具

有螺纹接口。 为了方便安装，该阀在交付时仅部分装配。 标配阀

带有焊接端或卡箍端 Unique 小型单座阀系列涵盖的尺寸为 DN/OD

12.7 mm 和 19 mm。

技术数据

温度

温度范围： . . . . . . . . .10°C 至 +140°C (EPDM)

压力

最大产品压力： . . . . . . .1000 kPa (10 bar)

最小产品压力： . . . . . . .全真空

气压： . . . . . . . . . . .100 至 700 kPa（1 至 7 bar）

阀体组合

执行器功能

- 通过气动方式向下运动，弹簧复位（常开）。

- 通过气动方式向上运动，弹簧复位（常关）。

- 手动操作。

一个行程的耗气量（升，大气）
规格 12.7-19 mm
截止阀/换向阀 0.06 x 气压 (bar)
执行器功能 NO和NC

物理数据

过流产品钢制部件： . . . .耐酸钢 1.4404 (316L)

其他钢制部件： . . . . . . .不锈钢 1.4307 (304L)

外表面光洁度 . . . . . . . .亚光型（喷砂处理）

内表面光洁度： . . . . . . .Ra ≤ 0.5µm
过流产品密封件： . . . . . .EPDM

其他密封件： . . . . . . . .NBR

阀塞： . . . . . . . . . . .PVDF
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选件

A. 3.1.B 证书。

B. IndiTop、ThinkTop 和 ThinkTop Basic 的适配器。

C. 控制和指示： IndiTop、ThinkTop 或 ThinkTop Basic。

D. HNBR 或 FPM 过流产品密封件。

E. 用于更换标准唇形密封件的不锈钢密封盘。

F. 带蝶形螺母的卡箍。

G. 卡箍接头。

注意！

有关进一步的详细信息，另请参见 ESE01563 和说明 IM 70860。

执行器保修期为 5 年

尺寸 (mm)

遥控 手动操作
额定 DN/OD DN/OD
规格 12.7mm 19mm 12.7mm 19mm

A1 172.2 171.2 109.7 112.7
A2 179.2 182.2 116.7 123.7
A3 200.2 209.2 141.7 150.7
A4 207.2 220.2 148.7 161.7
C 32.3 38.1 32.3 38.1
OD 12.7 19.0 12.7 19.0
ID 9.5 15.8 9.5 15.8
t 1.6 1.6 1.6 1.6
E1 29.8 29.9 29.8 29.9
E2 45.0 45.0 45.0 45.0
F1 7.0 11.0 7.0 11.0
F2 7.0 11.0 7.0 11.0
H 57.0 57.0 35.0 35.0
重量 (kg) - 截止阀 1.07 1.10 0.5 0.53
重量(kg) - 换向阀 1.36 1.41 0.8 0.85

(900-233)

请注意！

打开/关闭时间受以下事项影响：

- 气源（气压）。

- 空气管的长度和尺寸。

- 连接到同一空气管的阀数。

- 针对串行连接的气动执行器功能使用的单个电磁阀。

- 产品压力。

空气接头压缩空气：

R 1/8" (BSP)，内螺纹。

TD455-054_1

TD455-055_1

截止阀 换向阀

TD455-056_1

TD455-057_1

手动截止阀 手动换向阀。



压降/流量图

截止阀
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换向阀
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注意！

对于图表，以下条件将适用：

介质： 水 (20°C)

测量： 符合 VDI2173

压降也可在 CAS 中计算。

压降也可使用以下公式计算：

Q = Kv x √Δp

其中

Q = 流量（单位为 m3/h）。

Kv = 1 bar 压降时的 m3/h（参见上表）。

Δ p = 通过阀的压降（单位为 bar）。

其中

Q = 流量（单位为 m3/h）。

Kv = 1 bar 压降时的 m3/h（参见上表）。

Δ p = 通过阀的压降（单位为 bar）。
2.5"截流阀，其中 Kv = 111（参见上表）。
Q = Kv x √Δp

40 = 111 x √Δp

40
111 0.13 bar

2

（这与上图 y 轴上读出的压降近似）



Unique 小型单座阀的压力数据
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A = 空气 P/Po = 产品压力

表 1 - 截流阀和换向阀 此表以 bar 为单位说明阀可以打开时的大致静压 (P)
阀尺寸执行器/阀体

组合及压力

的方向

气

压

(bar)

阀塞

位置
DN/OD

12.7 mm

DN/OD

19 mm
1 NO 最小 10.0 最小 10.0

2 NO 2.0 -
3 NO 3.02
4 NO 最小 10.0 最小 10.0
2 NC 9.0 -

3 3 NC 最小 10.0 最小 10.0
4 NC 最小 10.0 最小 10.0

表 2 - 截止阀和换向阀。
此表以 bar 为单位说明阀可以打开时的大致静压 (P)

阀尺寸执行器/阀体

组合及压力

的方向

气

压

(bar)

阀塞

位置
DN/OD

12.7 mm

DN/OD

19 mm
5 NO 最小 10.0 最小 10.0

2 NO 9.0 -
3 NO 最小 10.0 6.06
4 NO - 最小 10.0

7 2 NC 最小 10.0 最小 10.0
8 NC 最小 10.0 最小 10.0

.
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此处包含的信息在发布时是正确的，但是可能有所变化，恕不提前通知。

ALFA LAVAL 是 Alfa Laval Corporate AB 拥有的注册商标。 © Alfa Laval

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息

会在我们的网站上持续更新。

请访问 www.alfalaval.com

直接访问相关信息。
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